Das graue Vliesmaterial in der Gesichtsmaske ist das Biomassegraphen
Healfiber® von Shengquan Group. Das Biomassegraphen ist ein neues
funktionelles Kohlenstoffmaterial, das ein- und mehrschichtiges Graphen
beinhaltet, das durch katalytische Hochtemperatur-Karbonisieren aus
Maiskolbencellulose hergestellt wird.

ANLEITUNG UND INFORMATIONEN

(@ Die fehlende Einhaltung aller Anweisungen und Einschrankungen kann die
Wirksamkeit dieser Partikelhalbmaske erheblich beeintrachtigen und zu
Krankheit, Verletzung und sogar zum Tod fiihren.

@ Eine passend ausgewahlte Maske ist absolut erforderlich. Vor der
Verwendung am Arbeitsplatz muss der Trdger vom Arbeitgeber in der
richtigen Verwendung der Maske im Einklang mit den geltenden Sicherheits-
und Gesundheitsstandards geschult werden.

@ Die vorliegende Partikelhalbmaske liefert keinen Sauerstoff. Nur in
ausreichend bellfteten Bereichen einsetzen, die auch ausreichend
Sauerstoff enthalten, um das Leben zu unterstiitzen.

@ Entsorgen Sie die Maske und ersetzen Sie diese durch eine neue, falls:

a) eine iiberméRige Verstopfung der Partikelhalbmaske zu Atembe-
schwerden fiihrt.

b) die Partikelhalbmaske beschadigt wird.

® Entfernen Sie die Halbmaske, falls Schwindel, Reizungen oder andere
Belastung auftreten sollten.

® Lagern Sie die partkelfiltrierende Halbmaske sauber und trocken gemaR
der Herstellerangaben (siehe Piktogramme).

ANLEGEN UND ABNEHMEN DER MASKE

@ Legen Sie die Maske auf Ihr Gesicht und driicken Sie die Nasendichtung um
die Nase, um die Dichtigkeit zu gewahrleisten.

(@ Halten Sie die Partikelhalbmaske tiber die Nase und den Mund und ziehen
Sie die Ohrschlaufe hinter die Ohren.

® Sollten die Ohrbénder zu lang sein fiir die richtige Passform der Maske, so
konnen die Ohrbédnder durch das Einfideln der beigelegten Kunststoff-
réhrchen verkiirzt werden.

@ Stellen Sie mit beiden Handen den Nasenclip ein und machen Sie eine
passende Kurve nach innen. Verschieben Sie dann die Ohrschlaufe, um eine
positive Gesichtsversiegelung zu gewahrleisten.

® Uberpriifung der Passform:

a) Um den Sitz der Partikelhalbmaske ohne Ausatmungsventil zu testen,
halten Sie beide Hande (iber die Maske und atmen Sie tief ein.

b) Falls im Bereich der Nase ein Luftstrom zu spiiren ist, stellen Sie den
Nasenclip neu ein bzw. ziehen Sie diesen fest.

c) Falls ein Luftstrom an den Réndern der Maske zu spiiren ist, positionieren
Sie die Partikelhalbmaske bzw. den Ohrschlaufe neu, um eine bessere
Passform zu erhalten.

(® Abnahme der Maske: Beachten Sie, dass die AuRenseite der Maske nicht
mit den Hénden angefasst wird. Die Abnahme der Maske soll durch das
Entfernen der Ohrbander und das Anfassen der Innenseiten erfolgen.
Tauschen Sie die Maske umgehend aus, falls das Atmen schwierig wird
oder die Maske beschédigt oder verzerrt ist.

Tauschen Sie die Maske aus, falls keine ordnungsgeméaRe Gesichtsver-
siegelung erzielt werden kann.

Die sorgfaltige Befolgung der vorliegenden Anweisungen ist ein wichtiger
Schritt bei der sicheren Verwendung der Maske.

Maske anlegen ... .. abnehmen

VERWENDUNGSGRENZEN

(@ Verwenden Sie die Maske unter den folgenden Umsténden nicht, und
betreten Sie nicht die kontaminierten Bereiche:

a) Die Atmosphére enthalt weniger als 19,5% Sauerstoff.
b) Falls Sie Verunreinigungen riechen oder schmecken.
) Zwecks Schutzes vor Gasen oder Dampfen.

d) Kontaminationen oder deren Konzentrationen sind nicht bekannt oder
unmittelbar lebensgeféhrlich oder gesundheitsschadlich.

e) Fiir das Sandstrahlen, Spriihen und Asbest.

) In explosionsgeféhrdeten Bereichen.

@ Verandern oder missbrauchen Sie diese Maske nicht.

3 Nutzen Sie die Partikelhalbmaske nicht mit Gesichtsbehaarung oder unter
anderen Bedingungen, die eine gute Abdichtung verhindern kénnten, damit
die Dichtigkeitsanforderungen erfiillt werden.

@ Die Maske muss vor jeder Anwendung visuell tiberpriift werden und darf
keine Schaden aufweisen.

® Die vorliegende Maske schiitzt vor bestimmten Partikelverunreinigungen,
verhindert aber nicht die Geféhrdung oder Ansteckung mit Krankheiten oder
Infektionen. Die falsche Verwendung kann zu Krankheit oder Tod fiihren.

® Diese mit ,NR“ gekennzeichnete Partikelhalbmaske darf nicht langer

als eine Schicht eingesetzt werden.

@ Die vorliegende Partikelhalbmaske ist nicht fiir Benutzer mit Ohren-
schaden geeignet.

® Empfohlener Nutzungszeitraum: Zwischen 4 und 8 Stunden.

© Bitte beachten Sie die DGUV 112-190.

(@ Bei Verwendung in der Industrie bitte den Betriebsarzt fragen.

ENTSORGUNG
(@ Die Maske muss im Restmiill entsorgt werden.

@ Kontaminierte Masken (z. B. Tuberkulose oder Covid) missen ent-
sprechend den jeweiligen Hygienevorschriften entsorgt werden.
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USA

Unternehmen: SQ Medical Supplies Inc.

Adresse: 1001 S Lawson St, Stadt der Industrie, CA 91748 Vereinigte Staaten von Amerika
Kontakt: Fred Bai  Kundendiensthotline: 1-888-912-8168

E-Mail: info@sqmedicalsupplies.com

DEUTSCHLAND

Unternehmen: SQ Deutschland GmbH

Adresse: 6, 34466 gen /D

E-Mail: m i line: +49 (0)5692 99707-0
SPANIEN

Unternehmen: SQ Insertec Europe, S.L.
Adresse: C/La Bureba 2, 09007 Burgos-Spanien
Kontakt: Shuli Shen  Kundendiensthotline: (+34)947 07 6153

POLEN

Unternehmen: SQ Polska Sp.z o.0.

Adresse: ul. Stoneczna 43, 32-050 Skawina, POLEN

Kontakt: Wojciech Milc ~ Kundendiensthotline: 0048 (12) 256-04-26

RUSSLAND

Unternehmen: The Scientific And Technical Center Of Industrial Technologies LLC
Adresse: B.Sampsonievsky Pr.,D.45, Lit. A, 194044, St. Petersburg, Russland

Kontakt: Mikhail Lavrentyev  Kundendiensthotline: +7(812) 401-69-00, +7(812) 647-92-00

BRASILIEN

Unternehmen: SQ do Brasil Comercializacio de Produtos Quimicos Ltd.
Adresse: Rua Fiagio da Satide, 145 Conjunto 48, S&o Paulo-SP, Brasilien
Kontakt: Daniel Vidal Kundendiensthotlini +55-11-974604748

INDIEN

Unternehmen: SQ Enterprises Private Limited

Adresse:No. 6;60-2, Sylvan Gardens,G.N.Mills Post, Coimbatore-641 029, Indien
Kontakt: Regith Gopinath ~ Kundendiensthotline: +91-9789185555

AUSTRALIEN

Unternehmen: HIGH-TECH PTY LTD

Adresse: U109, 7 Hoyle Ave, Castle Hill, NSW 2154 Australia
Kontakt: Elaine Meng  Kundendiensthotlinie: +61 481265768

€334

DIN EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR

Die EU-Konformitatserklarung kann auf der folgenden Webseite herunterge-
laden werden: http://e.shengquan.com, www.sg-deutschland.com/masken.html

Die partikelfiltrierenden Halbmasken entsprechen der
Verordnung der Europdischen Union 2016/425 und weisen ein
entsprechendes CE-Kennzeichen auf. Sie wurden gemaf DIN EN
149:2001 + A1:2009 FFP2 NR getestet. CE-Zertifizierungsstelle: .
CCQS Certification Services Limited, Block 1, Blanchardstown 0
Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin15,
D15 AKK1, Irland (NB 2834).

[Hersteller]: Shandong Shengquan New Materials Co., Ltd.
[Adresse]: Diaozhen Industrial Development Zone, Zhangqiu
Bezirk von Jinan, Shandong,China

[Hotline Kundendienst]: 0086-400-777-8118

[E-mail] :sq.ppe@shengquan.com

[Webseite] : www.shengquan.com

[Einfiihrer]: SQ Deutschland GmbH
GutenbergstralRe 6, 34466 Wolfhagen / Germany
www.sg-deutschland.com
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ANLEITUNG UND INFORMATIONEN

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam vor der Verwendung.



